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COVs
Composés Organiques Volatiles

Nanoparticules 
ou Particules ultrafines 

Quel filtre choisir pour
votre imprimante 3D?

HEPA et Charbon actif
La composition des filtres

pour votre imprimante 3D
Guide pour choisir votre filtre

Imprimante 3D
industrielle

Grade HEPA 13 ou plus 
conforme à la norme EN-1822

Bicomposition = Protection large spectre

Solution Compacte

Imprimante 3D
 de bureau

FDM

Imprimante 3D
 de bureau Résine

Imprimante 3D
 de bureau
FDM pro

Imprimante 3D
 de bureau Résine

pro/médicale

Petite ferme
d’imprimantes 3D

 de bureau

Filtre P3D
Filament

Filtre P3DL
Résine

Tous types
Filtre sur mesure

Filtre M100
Filament & Résine

Charbon actif
mélange spécifique à l’impresison 3D

Protection

HEPA 13 imprégné + Charbon actif 
Grade H13 imprégné |100% coconut shells 1

HEPA 14 + formule Charbon actif  
Grade H14 fibre de verre | mélange charbon actif 3

HEPA 13 + Charbon actif boosté 
Grade H13  | 100% coconut shells extra quantité 2

HEPA 13/14 + Charbon actif sur demande  
Mélange charbon actif adapté à votre besoin4

Solution Professionnelle


