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Expert en filtration et qualité de lair

Produits, conseils et services

Conseils :
Installation, normes

et conformités

Services :
Conception sur mesure,

intégration, études

Produits :
Solutions qualité 

de l’air
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solutions de fabrication d'impression 3D

Produits, conseils et services

Alveo3D aide les manufactures d’imprimantes 3D en intégrant 
des solutions d’air/filtration efficaces directement pour leur machines.

• Des machines grand format, imprimante domestique grand public, 
ou des modèles uniquement pour les professionnels.  

• Utiliser des filtres standard ou customisés pour garantir les solutions 
les plus économiques, les mieux adaptées 
et les plus performantes possibles.

Prusa Research

CR-3D CosmyxRatRig

Fabbrix
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• Caisson sur mesure pour imprimante 3D résine / FDM

• Unité de filtration à flux laminaire pour imprimante 3D résine
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Cartérisation industrielle FDM / SLA résine

Caisson sur mesure
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Caisson sur mesure

Caisson sur mesure pour imprimante 3D résine / FDM
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Sur mesureAssemblé

Protection industrielle
Dimensions adaptées 
Imprimante 3D FDM & résine
Sécurité opérateur
Sécurité machine 
Sécurité environnement

Conception

Profilés d'aluminium
30x30mm gris ou noir

Panneaux au choix
Polycarbonate 4mm 
(anti UV en option)
HPL blanc 8 mm 
Dibond couleur possible 

Conception personnalisée
en fonction de vos
équipements et contraintes
d'espace. Visuel 3D possible 

Fabrication française
Tous les caissons sur mesure
sont conçus, fabriqués et 
expédiés depuis Chambéry

Modularité caisson

Simple (boîte)
Empilable (armoire)
Cloche (sans fond)

Modularité porte

Simple (sans cadre)
Simple (avec cadre)
Battantes (avec cadre)
Coulissantes

Modularité support/chassîs

Sans, simple coins protection
Sur pieds ajustable
Sur roulettes

Avec chassîs  
Hauteur sur mesure
Étagères
Chassîs fermé 

Support latéral porte outil
Support AlveoPRO

 

Accessoires qualité de l’air

AlveoONE + V2 (FDM)
AlveoPRO 2
Extracteur d’air

Accessoires caisson

Grilles d’entrées d’air
Passage de câble
Poignée simple
Fermeture magnétic
Poignée à compression
Poignée en T à serrure
Support sur profilé
Lumière avec barre LED

Accessoires sécurité incendie

Détecteur de fumée 
avec prise connectée
Amulette feu extincteur
automatique

Accessoires accoustique

Mousse réduction bruit
Tapis anti-vibration

Caisson sur mesure avec sécurité 

Caisson sur mesure
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Hotte aspirante 

Unité de filtration à flux laminaire pour imprimante 3D résine
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Sur mesureAssemblé

Conçu pour permettre de 
travailler en sécurité sous 
cette unité. Destiné aux 
imprimantes 3D résine, 
au nettoyage de la résine.

Applications

Impressions 3D résine
Nettoyage résine
Application d’aérosols

Enceintes de confinement
& caissons de filtration
pour imprimantes 3D

Salles blanches 
et environnements
ISO 5 à ISO 7

Armoires de sécurité et
postes de travail contrôlés

Solutions industrielles
nécessitant un flux
laminaire et un contrôle
strict des particules

Référence

Hotte aspirante 
sur châssis personnalisé

Dimensions unité

1175 × 575 × 230 mm

Dimensions filtre

1170 × 570 × 150 mm

Référence

Hotte aspirante 
avec caisson standardisé

Dimensions unité

1175 × 575 × 230 mm

Dimensions filtre

1170 × 570 × 150 mm

Dimensions avec caisson

< 1170 × 570 × 1280 mm
Dimensions avec caisson

1170 × 570 × 1280 mm

Composition filtre

H13 & ≥ 10 kg, charbon actif
Composition filtre

H13 & ≥ 10 kg, charbon actif

Vitesse d’air

0,45 m/s ± 20 %
Vitesse d’air

0,45 m/s ± 20 %

Puissance

200 W
Puissance

200 W

Alimentation

220 V / 50 Hz (prise EU)
Alimentation

220 V / 50 Hz (prise EU)

Débit d’air

~ 900–1100 m³/h
Débit d’air

~ 900–1100 m³/h

Niveau sonore

55–63 dB (à 1 m sous le filtre)
Niveau sonore

55–63 dB (à 1 m sous le filtre)

Poids (avec filtre)

≈80 kg (filtre : 31 kg)
Poids (avec filtre)

≈ 70 kg (filtre : 31 kg)

hotte aspirante avec filtration d’air 

Hotte sur mesure
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• PrinterCase Series : Caisson pour imprimante 3D FDM

• PrintBOX : Caisson pour imprimante 3D résine
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Caisson de protection avec système de filtration d’air compact

Caisson de protection
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Caisson de protection avec FILTRATION D’AIR

PrinterCase Series

Caisson pour imprimante 3D FDM
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DisponibleLivré en kit

3 tailles standards
Structure aluminium 
Panneaux PMMA de 3 mm
Système de filtration P3D
Option portes arrières
Empilable

Accessoires

AlveoZERO
système de filtration d’air

Filtre P3D
HEPA 13 & Charbon actif

Carte de contrôle V2
Gestion électronique
Timer, temp., durée de vie 

Lumière LED
Bandeau LEDs blanc

Passage de filaments
Guides pour filaments
extérieurs

Grilles entrée d’air
Surface calibrée avec clapet
coulissant

Référence

Series 600

Composition

Panneau PMMA
Profilé Aluminium

Dimension interne

765x763x900 mm

Dimension externe

780x780x906 mm

Poids colis

29 Kgs

Largeur porte 

700 mm

Hauteur porte

870 mm

Référence

Series 800

Composition

Panneau PMMA
Profilé Aluminium

Dimension interne

662x661x800 mm

Dimension externe

680x680x806 mm

Poids colis

25 Kgs

Largeur porte 

600 mm

Hauteur porte

770 mm

Référence

Series 900

Composition

Panneau PMMA
Profilé Aluminium

Dimension interne

Dimension externe

Poids colis

Largeur porte 

Hauteur porte

598x597x600 mm

616x616x606 mm

22 Kgs

536 mm

570 mm

Caisson de protection avec FILTRATION D’AIR

PrinterCase Series

Caisson pour imprimante 3D FDM
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DisponibleLivré en kit

3 tailles standards
Structure aluminium 
Panneaux PMMA de 3 mm
Système de filtration P3D
Option portes arrières
Empilable

Accessoires

AlveoZERO
système de filtration d’air

Filtre P3D
HEPA 13 & Charbon actif

Carte de contrôle V2
Gestion électronique
Timer, temp., durée de vie 

Lumière LED
Bandeau LEDs blanc

Passage de filaments
Guides pour filaments
extérieurs

Grilles entrée d’air
Surface calibrée avec clapet
coulissant

Référence

Series 600

Composition

Panneau PMMA
Profilé Aluminium

Dimension interne

765x763x900 mm

Dimension externe

780x780x906 mm

Poids colis

29 Kgs

Largeur porte 

700 mm

Hauteur porte

870 mm

Référence

Series 800

Composition

Panneau PMMA
Profilé Aluminium

Dimension interne

662x661x800 mm

Dimension externe

680x680x806 mm

Poids colis

25 Kgs

Largeur porte 

600 mm

Hauteur porte

770 mm

Référence

Series 900

Composition

Panneau PMMA
Profilé Aluminium

Dimension interne

Dimension externe

Poids colis

Largeur porte 

Hauteur porte

598x597x600 mm

616x616x606 mm

22 Kgs

536 mm

570 mm

Compact system
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PrintBOX

Caisson pour imprimante 3D résine
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DisponiblePré-assemblé

3 tailles 
Dôme léger et compact
Imprimante 3D résine
Filtration P3DL  
Carte de contrôle V2 en option
Rehausseur possible

Accessoires

AlveoZERO
système de filtration d’air

Filtre P3DL
HEPA 13 & Charbon actif

Carte de contrôle V2
Gestion électronique
Timer, temp., durée de vie 

Compact et léger
Moins de 10 Kgs

Passage de filaments
Guides pour filaments
extérieurs

Version standard
Sans l’option V2 le niveau
sonore ne dépasse pas 47 dB

Référence

PrintBox 440
PrintBox 500
PrintBox 550
Composition

Panneau PMMA
accessoires PETG

Dimension & Poids

5 / 10 / 12 cmPrintbox 440

PETG noir galaxy

À assembler

Version standard (sans V2)

Débit d’air

Référence

Avec Option V2

Compatible

PrintBox 440
PrintBox 500
PrintBox 550
Fonctions

-Écran TFT
-PWM: Vitesse ventilateur
-Timer
-Contrôle : usure du filtre
-Options de
  personnalisation
-RAZ
  changement de filtre
-Mode veille
-Sécurité électronique
-Sonde température

Référence

Rehausseur

Compatible

PrintBox 440
PrintBox 500
PrintBox 550
Hauteur

Matière 

Montage

308x308x404 mm
6 Kgs
Printbox 500

388x388x454 mm
7.2 Kgs

Printbox 550

388x388x504 mm
9.8 Kgs

Ventilateur axial
ALHP-H6 

25m³/h

Niveau sonore

47 dB

Version standard (sans V2)

Débit d’air

Ventilateur axial
ALHP-H8 

10 à 40 m³/h

Niveau sonore

40 à 60 dB

Caisson de protection avec FILTRATION D’AIR

Caisson de protection
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• Extracteur d’air hautes performances pour imprimante 3D résine / FDM

• Extracteur d’air hautes performances pour CNC, fraisage, découpe & gravage laser

• Filtre à air pour extracteur d’air hautes performances

• Produits portant la marque CE

Système de filtration d’air industriel

Système industriel 
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Extracteur d’air hautes performances 
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Référence

AlveoPRO-M100
AlveoPRO2-M100
AlveoPRO2.1-M100
Application

Imprimantes 3D FDM
Imprimantes 3D Résine

Dimension & Poids

Filtration

Durée de vie filtre

197x260x260 mm
8 Kgs

HEPA H14 (99,995 % à 0,3 µm)
Charbon actif

1500 h

Puissance

24 V - 60 W

Débit d’air

variable, contrôle PWM
de 15 m³/h à 85 m³/h 

Focntionnalités

Affichage vitesse (RPM)
pression (Pa), température (°C)
saturation (%), Menu : FAN,
TIMER, SETTINGS

Application

Imprimantes 3D FDM / Résine
Gravage laser, poussière CNC

Dimension & Poids

Filtration

Durée de vie filtre

280 × 250 × 340 mm
10 Kgs

HEPA H14 (99,995 % à 0,3 µm)
Charbon actif
Préfiltre (anti-poussière)

1500 h

Puissance

220 V - 150 W

Débit d’air

variable jusqu’à 258 m³/h

Focntionnalités

Niveau sonore

< 55 dB

vitesse, minuterie,
verrouillage panneau, 
reset alarme

Application

Imprimantes 3D FDM / Résine
Gravage laser, poussière CNC

Dimension & Poids

Filtration

Durée de vie filtre

400 × 300 × 560 mm
28 Kgs

HEPA H13/H14
Charbon actif
Préfiltre (anti-poussière)

1500 h

Puissance

220 V - 350 W

Débit d’air

variable jusqu’à 460 m³/h

Focntionnalités

Niveau sonore

< 68 dB

vitesse, minuterie,
verrouillage panneau, 
reset alarme

Référence

Fume extractor 350
Référence

Fume extractor 150

Système D’EXTRATION D’AIR INDUSTRIEL

AlveoPRO-M100

Nouveauté

Nouveauté

Assemblé

FE150
Assemblé

FE350
Assemblé

Système industriel 
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Nouveauté

Filtre simple ou à étages 
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Application

Impression FDM de bureau
Impression résine de bureau

Composition

Catégorie de filtration :
HEPA H14 
99,995 % @ 0,3 µm – MPPS)
Charbon actif

Médias filtrants 

Fibre de verre, coton,
PP & PET + charbon actif
(granules 1–3 mm)

Dimensions extérieures

175 × 175 × 106 mm 

Caractéristiques techniques

Joint silicone
Débit d’air max. : 85 m³/h
Vitesse air max. : 0,92 m/s
(sortie filtre)
Résistance à l’air : 450 Pa
Température de service :
0–60 °C
Poids : ~1,1 kg

Durée de vie

1500 h

Application

Impression FDM de bureau
Impression résine de bureau
Gravage Laser, Poussière CNC 

Composition

Préfiltres coton (×5 inclus)
Filtre combiné HEPA
(H14, 99,97 % @ 0,3 µm)
Charbon actif

Médias filtrants 

Fibre de verre, coton,
PP & metal,
Grain de charbon actif
(granules 2–4 mm)

Dimensions extérieures

250 × 195 × 180 mm 

Caractéristiques techniques

Température de service :
0–90 °C
Poids : ~1,5 kg

Durée de vie

1600 h

Application

Imprimantes 3D FDM / Résine
Gravage laser, poussière CN

Composition

Spark filter (anti-étincelles)
Préfiltres coton (×5 inclus)
Filtre intermédiaire HEPA
(H13/H14 en fibre de verre,
hauteur 100 mm)

Double filtre charbon actif
(2 × 100 mm)

Médias filtrants 

Fibre de verre, coton,
PP & Aluminium,
Grain de charbon actif
(granules 2–4 mm)

Dimensions extérieures

368 × 286 × 100 mm × 3 étages
 
Caractéristiques techniques

Température de service :
0–90 °C
Poids : ~12 kg

Durée de vie

2200 h

Filtre des systèmes de FILTRATION D’AIR INDUSTRIEL

M100
Assemblé

FC150-filter
Assemblé

FC350-filter
Assemblé

Filtre industriel 

Nouveauté
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• Kit de filtration compact avec ventilateur axial compatible carte de contrôle électronique

• Kit de filtration universel pour imprimante 3D montage sur machine 

• Kit de filtration compact avec ventilateur radial
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Système de filtration d’air compact

Système compact

Produits13

https://www.alveo3d.com/


Les variantes AlveoZERO et Extracteur d’air 
sont disponibles à la demande

DisponibleSur demande

AlveoONE et -R

AlveoONE / AlveoONE-R / AlveoZERO / AlveoZERO-Extracteur
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En stockKit & Assemblé

AlveoONE : filtration murale 
conçue pour les enceintes 
non étanches. 
AlveoONE-R : version « 
recycling » adaptée aux 
enceintes étanches. 

Caractéristiques techniques :

Filtre utilisé : P3D
(HEPA H13 + charbon actif)
Débit d’air : 34 m³/h 
Alimentation : 24 V / 10 W
Niveau sonore : 57 dB à 1 m
48 dB à l’intérieur du caisson

Dimensions (H × L × P)
AlveoONE : 
172 × 154 × 90 mm
AlveoONE-R : 
152 × 132 × 90 mm

Carte d’alimentation V1

Ventilateur compatible : 
ALHP2425-H8

Compatible Carte de
Contrôle V2

Référence

AlveoZERO
AlveoZERO Printbox
AlveoZERO PrinterCase
Montage

Pose sur panneau

Ventilateur

Compatibilté PrintBox

ALHP2425-H8  
ALHP2425-H6 

Carte de contrôle V2

Compatibilté PrinterCase

Carte de contrôle V2
Bandeau de LED

Filtre

P3D / P3DL

Carte d’alimentation

Carte V0

Caractéristiques techniques 

Débit d’air : 
34 m³/h avec P3D
25 m³/h avec P3DL
Alimentation : 24 V / 10 W
Niveau sonore : 57 dB à 1 m
48 dB à l’intérieur du caisson

Montage

Pose sur panneau

Ventilateur

Compatibilté

ALHP2425-H8

Carte de contrôle V2

Fonction 

Extraction d’air 

Extraction

Adaptateur

Tuyau semi-rigide

Platine 90mm
Platine 120mm
Platine fenêtre

Caractéristiques techniques 

Débit d’air : 216 m³/h 
Alimentation : 24 V / 10 W
Niveau sonore : 57 dB à 1 m

Référence

AlveoZERO- Extracteur

Kit de filtration compact avec ventilateur axial

Système compact
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Nouveaux systèmes de filtration  

AlveoKIT : système compact | AlveoX2 : système avec filtre P4D
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AlveoKIT

DisponibleLivré en kit

AlveoKIT : filtration murale 
conçue pour les enceintes 
non étanches. 
AlveoKIT-R : version 
«recycling» adaptée 
aux enceintes étanches. 

Caractéristiques techniques :

Filtre utilisé : P3DR
(HEPA H13 + charbon actif)
Débit d’air : 34 m³/h 
Alimentation : 24 V 
Niveau sonore : 48.5 dB à 1 m
45 dB à l’intérieur du caisson

Dimensions (H × L × P)
AlveoKIT : 
156 × 156 × 90 mm
AlveoKIT-R : 
132 × 132 × 90 mm

Pilotée par télécommande
et récepteur IR 
Ventilateur compatible : 
BLHP2432-H10 (24 V / 8 W) 

Variante existante avec 
ventilateur ALHP2425-H8  

AlveoX2

DisponiblePré-assemblé

Système montage murale et
pose libre avec filtre P4DR.
Livré pré-assemblé.
Plusieurs varations 
existantes
Usage impression 3D, fumée
soudure, poussière CNC.

Caractéristiques techniques :

Filtre utilisé : P4DR
(HEPA H14 + charbon actif)
Débit d’air : 40 m³/h 
Alimentation : 24 V 
Niveau sonore : 57 dB à 1 m
48 dB à l’intérieur du caisson

Variantes :
AlveoX2-V3 : Montage
murale, carte électronique
V3 (gestion PWM, démarrage
et arrêt automatique),
BLHP2432-H24 (24 V / 24 W)

AlveoX2-FS : Pose libre,
Pilotée par télécommande
et récepteur IR, compatible
(BLHP2432-H10 24 V / 8 W)

Système compact

Nouveauté
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BambuLAB-Kit

Système de filtration basé sur l’AlveoKIT 
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DisponibleLivré en kit

Module de filtration conçu 
spécialement pour les 
imprimantes Bambu Lab 
(modèles P1S, X1 / X1C, 
Combo avec AMS)
Fichier STL et STEP gratuits

Avantages & usages

Filtration performante :
capture des particules fines
et élimination des gaz nocifs
via charbon actif

Intégration plug & play :
pas de modifications
structurelles nécessaires

Modularité & maintenance :
pièces imprimables,
remplacement filtre facile

Télécommande incluse :
contrôle à distance du kit

Optimisé pour les
Imprimantes carénées : 
machines avec ou sans AMS,
CFS, tools changer etc.

Compatibilité

BambuLab P1S (AMS et HUB)
BambuLab X1 (AMS et HUB)
BambuLab X1C (AMS et HUB)

Creality K1C
Creality K1 Max
Creality K2PLUS

Anycubic Kobra S1
Elegoo Centauri Carbon

Qidi pro 1 tech

Composition

Filtre P3D-R
(HEPA13 + charbon actif)

Ventilateur H10-H12 silencieux
(120 × 120 mm, 24 V)

Alimentation DC 24 V

Télécommande, récepteur IR

Joint d’étanchéité EPDM

Visserie, aimants
(30 × 10 × 2 mm x3)

Fichiers STL 
Manuel / support de montage

Accessoires

Récupérateur de déchets 

Recycleur d’air : revoie de l’air
chaud dans la chambre
d’impression  

Fichiers gratuits : STL & STEP

Joints imprimable en TPU

Sécurité

La majorité des imprimantes 
3D carénées utilisent leur 
ventilation ou leur filtration 
d’origine pour réguler la 
température interne, mais au 
détriment de la sécurité. 
 En effet, la filtration est 
souvent désactivée avec des 
filaments nécessitant une 
forte chaleur (ABS, ASA, PC, 
Nylon) alors que ce sont les 
plus émetteurs.

Il est donc essentiel de 
disposer d’un système 
complémentaire, 
indépendant de la ventilation 
de la machine, équipé d’un 
filtre testé et réellement 
efficace.

Kit de filtration universel pour imprimante 3D 

Système compact
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• Gammes P2D , P3D et P4D  pour imprimante 3D FDM

• Déclinaisons : taille, performance, composition 

• Filtres à air standardisés, performances testées  
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Filtre à air compact pour imprimante 3D FDM

Filtre à air compact
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Filtre à air : COMPACT 120x120mm

Gamme P3D

Gamme P3D pour imprimante FDM
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DisponibleEn Stock

Filtre 2 en 1 compact 
Conçu pour l’impression 3D 
FDM de bureau
HEPA13 et charbon actif
Filtres testés en dessous des 
200nm

La gamme P3D est destinée 
aux imprimantes 3D FDM de bureau. 

Pour l’ensemble des filaments du PLA 
à l’ABS s’imprimant dans un environement 
de 0 à 90°C. Pour un usage occasionnel.  

Caractéristiques 

Catégorie de filtration :
HEPA H13
(99,95 % à 0,3 µm – MPPS)
charbon actif en granule
(1–3 mm)

Composition :
Grille de protection PET,
cadre carton,
structure nid d’abeille PP,
HEPA 13 coton plissé,
Mousse PU, languette

Vitesse d’air max. :
 1,4 m/s (sortie filtre)

Mousse et
poignées inversés

Référence

P3D-R

Compatible

AlveoMINI
AlveoKIT

Caractéristique

0-90°C

Référence

P3DR-HT

Compatible

AlveoMINI
AlveoKIT

Température de service

Référence

P3D

Compatible

AlveoONE-kit
AlveoONE
AlveoONE-R 
AlveoZERO
(PrinterCase
PrintBox)

Dimension & Poids

124x124x44mm
0.150 Kgs

Température de service

0-60°C

Perte de charge

40 Pa

Débit maximum

40 m³/h

Applications

Impression 3D 
Filament basse
température
PLA/PETG/TPU...

Référence

P3D-L

Compatible

AlveoONE-kit
AlveoONE
AlveoONE-R 
AlveoZERO
(PrinterCase
PrintBox)

Température de service

0-60°C

Perte de charge

70 Pa

Débit maximum

40 m³/h

Dimension & Poids

124x124x44mm
0.270 Kgs

Applications 

Impression 3D 
Filament haute
température
ABS/ASA/PC/PA...

Filtre à air compact

Produits18

En Savoir + 
alveo3d.com/produit/filtre-hepa-
charbon-actif/

En Savoir + 
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En Savoir + 
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Filtre à air : MEDIUM 150x150mm

Gamme P4D pour imprimante FDM
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P4D & P4D-R

DisponibleEn Stock

Filtre 2 en 1 compact 
Conçu pour l’impression 3D 
FDM de bureau
HEPA14 et charbon actif
Filtres testés en dessous 
des 200nm

Caractéristiques 

Catégorie de filtration :
HEPA H14
(99,995 % à 0,3 µm – MPPS)
charbon actif en granule
(1–3 mm)

Composition :
Grille de protection PET,
cadre carton,
structure nid d’abeille PP,
HEPA 14 coton plissé,
Mousse PU, languette

Vitesse d’air max. :
 1,2 m/s (sortie filtre)

Température de service :
0-60°C

P4D-HT & P4DR-HT

DisponibleEn Stock

La Gamme P4D offre une 
usage industriel avec un 
média filtrant HEPA 14. 
Ce filtre est destiné aux
imprimantes FDM de bureau 
pour un usage intensif. 

Caractéristiques 

Haute température
Cadre métallique pour 
enceinte chauffée jusqu’à
120°C 

Température de service :
0-120°C

Filtre à air compact

Produits19

En Savoir + 
alveo3d.com/produit/filtre-p4d/

En Savoir + 
alveo3d.com/filtration-sur-mesure/
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Filtre à air : ULTRA COMPACT 80x80mm

Gamme P2D pour imprimante FDM
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C2X

DisponibleEn stock

P2D

DisponibleEn stock

Filtre HEPA 13 imprégné de 
charbon actif
Pour petite imprimante 3D 
FDM en usage occasionnel
HEPA 13 et charbon actif
Filtres testés en dessous 
des 200nm 

Caractéristiques 

Catégorie de filtration :
HEPA H13
(99,95 % à 0,3 µm – MPPS)
Media imprégné 
de charbon actif 

Composition :
Grille de protection PET,
cadre carton,
HEPA 13 coton plissé,
Mousse PU, languette

Vitesse d’air max. :
 1.2 m/s (sortie filtre)

Température de service :
0-60°C

Filtre 2 en 1 compact 
Pour petite imprimante 3D 
FDM en usage occasionnel
HEPA 13 et charbon actif
Filtres testés en dessous 
des 200nm 

Caractéristiques 

Catégorie de filtration :
HEPA H13
(99,95 % à 0,3 µm – MPPS)
charbon actif en granule
(1–3 mm)

Composition :
Grille de protection PET,
cadre carton,
structure nid d’abeille PP,
HEPA 13 coton plissé,
Mousse PU, languette

Vitesse d’air max. :
 0.8 m/s (sortie filtre)

Température de service :
0-60°C

Filtre à air compact

Produits20

https://www.alveo3d.com/


• Conception de filtre à air sur mesure : prototypage et petite série

• Filtre à air pour fabricant d’imprimantes 3D, tests et production   
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Filtre à air dédié à la demande compact et grande taille

Filtre à air à la demande

• Certtification EN1822 , ROHS 

Services21

https://www.alveo3d.com/


 Service Offert

Filtre UM55

Filtre UM55 pour Air Manager UltiMaker
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DisponibleEn stock

Le filtre UM55 compatible  
Air Manager.
Filtration HEPA H13 (99,95 % 
à 0,3 µm) et charbon actif 

Compatibilité

Filtre alternative
Ce modèle a été conçu sur
mesure pour une gamme
d’imprimantes existante
(compatibilité Air Manager
Ultimaker)
Installation simple et rapide
dans le logement prévu

Spécificités

Services associés
Alveo3D aide les fabricants
d’imprimantes 3D à
améliorer leurs offres
notamment en matière de
sécurité et développant
des filtres  spécifiques sans
modifications des
imprimantes  

Référence Service test d’efficacité

Efficacité du filtre avant/après 
Étude comparative
Filtre d’origine vs alternative 
Conditions

Fourniture matériels 
Imprimante 3D + Filament

Résultats UM55
Comparé au filtre Air Manager d’Origine

Test d’efficacité du filtre 
sous les 200nm : 

+60 % d’efficacité
supplémentaire test ASA : 
passer d’un filtre E11 (~60.46%) 
à un H13 (≥ 96.01%) 

Double action :
particules fines + COV 
(vs. particules seules pour E11)

Débit d’air :

Ultimaker E11 : 197 m³/h
UM55 : 50 m³/h
(résistance 75 Pa)

Filtre à air : alternative aux filtres d’origines
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UM55

Compatible

Air Manager
S3, S5, S6, S7, S8

Température de service

0-60°C

Perte de charge

50 Pa

Débit maximum

50 m³/h

Dimension & Poids

225 × 145 × 58 mm
0.420 Kgs

Applications 

Impression 3D 
Filament haute
température
ABS/ASA/PC/PA...

Durée de vie

900 h (≈ 3 mois usage 
intensif)
Jusqu’à 6 mois
(usage léger PLA / PETG)

Filtre à air à la demande

Services

En Savoir + 
alveo3d.com/produit/remplacer-filtre-um55-air-manager-ultimaker/
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Filtre à air : Grande taille métal

Filtre plat grande taille avec cadre métal
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Application

Impression 3D
Poussières
Filtration globale
Usage

Ce type est destiné à un 
usage industriel, pour  la 
filtration de grand 
volume d’air.

Dimension

Dimensions min. : 
150x150x30 mm

Dimensions max. : 
500x500x350 mm

Compositon & alternative

Catégorie de filtration :
HEPA H13
(99,95 % à 0,3 µm – MPPS)
HEPA H14
(99,995 % à 0,3 µm – MPPS)
Fibre de verre ou coton
plissé 

Pré-filtre G7
Grille de protection PET,
cadre aluminium,
Mousse PU, poignée

Caractéristiques

Vitesse d’air max. :
 1.2 m/s (sortie filtre)

Température de service :
0-90°C

Application

Impression 3D
Produits chimiques

Usage

Ce type est destiné à un 
usage industriel, pour la 
filtration de grand 
volume d’air.

Dimension

Dimensions min. : 
150x150x40 mm

Dimensions max. : 
500x500x300 mm

Compositon & alternative

Catégorie de filtration :
HEPA H13
(99,95 % à 0,3 µm – MPPS)
HEPA H14
(99,995 % à 0,3 µm – MPPS)
Fibre de verre ou coton
plissé
Pré-filtre F7
Grille de protection PET,
Strutre nid d’abeille PP
cadre aluminium,
Mousse PU, poignée

Caractéristiques

Vitesse d’air max. :
 1.2 m/s (sortie filtre)

Température de service :
0-90°C

Application

Impression 3D
CNC laser, fraisage,
Poussières
Usage

Ce type est destiné à 
un usage industriel qui 
nécessite un spectre 
de filtration plus large. 

Dimension

Dimensions min. : 
150x150x50 mm

Dimensions max. : 
600x600x450 mm

Compositon & alternative

Catégorie de filtration :
HEPA H13 / HEPA H14
Fibre de verre ou coton
plissé
Charbon actif
(Grain 2–4 mm) 

Pré-filtre F7
Grille de protection PET,
cadre aluminium,
Mousse PU, poignée

Caractéristiques

Vitesse d’air max. :
 1.2 m/s (sortie filtre)

Température de service :
0-90°C

Application

Fraisage, découpe,
gravage, poussières
grossières
Usage

Ce type est destiné à un 
usage industriel pour la 
filtration de poussières 
grossières.

Dimension

Dimensions min. : 
150x150x20 mm

Dimensions max. : 
600x600x220 mm

Compositon & alternative

Catégorie de filtration :
G4 à F7 

Perte de charge finale (Pa)
de 250 à 450

éfficacité à retenir 
des particules de 0,4 µm :
40% à 80 %

Grille de maintien métal,
Cadre aluminium

Caractéristiques

Vitesse d’air max. :
 1.6 m/s (sortie filtre)

Température de service :
0-90°C

FM-HEPA
Sur demande

FM-CARBON
Sur demande

FM-2in1
Sur demande

Pré-filtre
Sur demande

Services

Filtre à air à la demande

En Savoir + 
alveo3d.com/filtration-sur-mesure/
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Nouveauté
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Filtre sur mesure plat, cylindrique ou en V

Application

Intégration imprimante 3D
Industrielle, usinage, 
découpe, gravage laser
Composition

Cadre métallique
Surface perforée
Étanchéité mousse PU
Préfiltre
EPA / HEPA
Charbon actif

Dimension & Poids
Forme Cylindrique

Diamètre min. : 80 mm
Diamètre maxi.  : 350 mm

Hauteur de 40 à 500 mm

Choix du sens du flux d’air

Les filtres cylindriques offrent
un ration surface de contact/ 
colume plus intéressant que 
les filtres plats notamment 
pour des filtres 
principalement à charbon 
actif.

Application

Intégration CNC, machine,
imprimante 3D, 
caisson de sécurité
Composition

Cadre imprimé 3D 
Étanchéité haut/bas 
Joint silicone ou Mousse PU
Préfiltre
EPA / HEPA
Charbon actif

Dimension & Poids
Forme filtre plat  

Taille min. : 60x60 mm
Epaisseur min. : 20 mm

Taille max. : 480x480 mm
Epaisseur max. : 480 mm

Les cadres personnalisés 
permettent de faire des 
prototypes ou petites séries 
pour des coûts limités. Ils 
offres une grande flexibilité 
pour s’adapter aux 
contraintres (dimensions , 
fixations, ventilation, etc.) 

Application

Intégration machine existante
espace contraint, milieux
spécifiques (chaud, froid etc...) 
Composition

Cadre spécifique à l’usage
(carton, métal, plastique) 
Étanchéité haut/bas 
Joint silicone ou Mousse PU
Préfiltre
EPA / HEPA
Charbon actif

Dimension & Poids
Forme Libre 

Taille min. : 60x60 mm
Epaisseur min. : 20 mm

Taille max. : 1000x1000 mm
Epaisseur max. : 440 mm

Ce type de conception 
permet d’adapter des filtres 
à des équipements existants 
avec un minimum 
d’altération de ceux-ci. 
Généralement couplé à une 
ventilation aussi adaptée 
à l’envionnement.

Filtre à air : Sur mesure 

Filtre cylindrique
Sur mesure

Forme adaptée
Sur mesure

Cadre personnalisé
Sur mesure

Filtre à air à la demande

Services24
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• Ventilateur axial et radial de 40x40mm  à 120 x120mm de 5V à 48V 

• Ventilateur Radial hautes performances personnalisable

• Ventilateurs standardisés H6, H8, H10, H12, H20, H24 
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Ventilateur axial et radial 24v pour filtre à air compact

Ventilateur pour filtre comapct 

Produits25
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Ventilateur axial débit élevé - pression statique modéré

Disponible au catalogue et sur la boutique en ligne 

StandardiséEn stock

Ventilateur haute pression  

Ventilateur axial ou radial haute pression multi-usage
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PersonnalisableEn stock

Ventilateur Axial
Ventilateur Radial
Large déclinaison de tailles
Vitesse, débit d’air, fonctions, 
et connectique 
personnalisables
de 5 à 48 V

Application

Ventilateur Axial
Système de filtration d’air
basique ou extracteur d’air
nécessitant un débit élevé

Idéal pour l’extraction de 
fumées et la régulation 
thermique

Ventilateur radial
Système de filtration d’air
avec filtre HEPA , necissitant
une très haute presssion et
un débit modéré

Convient pour les systèmes 
industriels sur mesure, 
et très compacts  
  
 

Référence

ALHP2425-H8

Type

ventilateur axial DC

Dimensions

120 × 120 × 25 mm

Puissance nominale

7,44 W

Tension nominale

24 V DC

Niveau sonore

57 dB(A)

Vitesse de rotation max.

4000 RPM

Débit d’air

126 CFM (≈ 214 m³/h à 0 Pa)

Durée de vie

50 000 h à 40 °C

Fonctions

PWM, FG (retour vitesse) 

Connecteur

Molex KK254 4 pins

Référence

ALHP2425-H6

Type

ventilateur axial DC

Dimensions

120 × 120 × 25 mm

Puissance nominale

5.84 W

Tension nominale

24 V DC

Niveau sonore

51 dB(A)

Vitesse de rotation max.

2800 RPM

Débit d’air

102 CFM (≈ 173 m³/h à 0 Pa)

Durée de vie

50 000 h à 40 °C

Fonctions

Protection polarité

Connecteur

Molex KK254 2 pins

La gamme de ventilateur 

Ventilateur pour filtre comapct 
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Ventilateur Radial Haute Pression

Référence

BLHP2432-H12

Type

blower radial DC

Dimensions

120 × 120 × 32 mm

Puissance nominale

9.6 W

Tension nominale

24 V DC

Niveau sonore

52 dB(A)

Vitesse de rotation max.

2800 RPM

Débit d’air

43,5 CFM (~74 m³/h à 0 Pa)

Durée de vie

50 000 h à 40 °C

Fonctions

PWM, FG (retour vitesse) 

Connecteur

Molex KK254 4 pins

Référence

BLHP2432-H10

Type

blower radial DC

Dimensions

120 × 120 × 32 mm

Puissance nominale

7,7 W

Tension nominale

24 V DC

Niveau sonore

48.5 dB(A)

Vitesse de rotation max.

2000 RPM

Débit d’air

36 CFM (≈ 61.2 m³/h à 0 Pa)

Durée de vie

50 000 h à 40 °C

Fonctions

Protection polarité

Connecteur

Jack CC 5.5*2.1mm

Référence

BLHP2432-H24

Type

blower radial DC

Dimensions

120 × 120 × 32 mm

Puissance nominale

25,2 W

Tension nominale

24 V DC

Niveau sonore

59 dB(A)

Vitesse de rotation max.

4000 RPM

Débit d’air

70 CFM (≈ 118.9 m³/h à 0 Pa)

Durée de vie

50 000 h à 40 °C

Fonctions

PWM, FG (retour vitesse) 

Connecteur

Molex KK254 4 pins

Ventilateur centrifuge à débit modéré - pression statique élevée

Disponible au catalogue et sur la boutique en ligne 

StandardiséEn stock

Ventilateur pour filtre comapct 

En Savoir + 
alveo3d.com/produit/ventilateur-h12-120mm-silencieux/

En Savoir + 
alveo3d.com/produit/ventilateur-120mm-h24-control-
pwm-imprimante-3d/
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Ventilateur Radial Haute Pression

Ventilateur centrifuge à débit modéré - pression statique élevée

Disponible sur demande et personnalisable 

Sur demande
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75mm*20mm
Ultra compact Compact & puissant

< 90°C97mm*33mm
Haute température

< 120 °C
Très haute température

Référence

BLHP2420-H35

Type

blower radial DC

Dimensions

75 × 75 × 20 mm

Puissance nominale

5,28 W

Tension nominale

24 V DC

Niveau sonore

53 dB(A)

Vitesse de rotation max.

4500 RPM

Débit d’air

16,6 CFM (≈ 28 m³/h)

Durée de vie

50 000 h à 40 °C

Fonctions

PWM, FG (retour vitesse) 

Connecteur

Molex KK254 4 pins

Référence

BLHP9733-H28

Type

blower radial DC

Dimensions

97 × 97 × 33 mm

Puissance nominale

13,2 W

Tension nominale

24 V DC

Niveau sonore

54,5 dB(A)

Vitesse de rotation max.

5500 RPM

Débit d’air

29,7 CFM (≈ 50,5 m³/h)

Durée de vie

50 000 h à 40 °C

Fonctions

PWM, FG (retour vitesse) 

Connecteur

Molex KK254 4 pins

Référence

BLHP2432-HT90

Type

blower radial DC

Dimensions

120 × 120 × 32 mm

Puissance nominale

16,8 W

Tension nominale

24 V DC

Niveau sonore

53,8 dB(A)

Vitesse de rotation max.

3800 RPM

Débit d’air

38,6 CFM (≈ 65,6 m³/h)

Durée de vie

50 000 h à 90 °C

Fonctions

PWM, FG (retour vitesse) 

Connecteur

Molex KK254 4 pins

Référence

BLHP2432-HT120

Type

blower radial DC

Dimensions

120 × 120 × 32 mm

Puissance nominale

24 W

Tension nominale

24 V DC

Niveau sonore

53,8 dB(A)

Vitesse de rotation max.

3800 RPM

Débit d’air

38,6 CFM (≈ 65,6 m³/h)

Durée de vie

~2 ans à 120 °C

Fonctions

PWM, FG (retour vitesse) 

Connecteur

Molex KK254 4 pins

Ventilateur pour filtre comapct 

Nouveauté

En Savoir + 
alveo3d.com/ventilateur-radial-sur-mesure/
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• Détecteur de fumée et prise connectée radio piloté

• Amulette feu : extincteur autonome pour airmoire électrique 
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Caisson de protection avec système de filtration d’air compact

Protection incendieProtection incendie

Produits29
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L’Amulette Feu est un système autonome d’extinction
conçu pour protéger de petits volumes fermés

DisponibleSur demande

Détecteur de fumée
et prise connectée

Protection opérateur et machine
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DisponibleEn stock

Sécurité et prévention des 
risques incendie d’origine 
électique composé d’un 
détecteur de fumée 
photoélectrique sans fil 
et une prise radio-pilotée

Caractéristiques

Détecteur de fumée A500
Détecteur photoélectrique
Norme : EN 14604:2005 

Alimentation : 2 piles AA
(DC 3 V) incluses
Autonomie : 2–3 ans
(veille ≤ 5 µA)
Courant alarme : ≤ 100 mA
Niveau sonore : ≥ 85 dB - 3 m
Fréquence radio : 433,92 MHz

Type : Prise radio-pilotée
(EU – Type E)
Fréquence radio : 433,92 MHz
Charge max. : 10 A
Fonction : coupure 
automatique de
l’alimentation sur signal 
du détecteur

Référence : Amulette Feu 68 

Seuils de déclenchement :
68 °C

Volumes protégés disponibles

0,19 m³ -> L.205 × Ø 35 mm
0,32 m³ -> L.237 × Ø 40 mm
0,64 m³ -> L.302 × Ø 51 mm
0,96 m³ -> L.407 × Ø 51 mm
1,61 m³ -> L.431 × Ø 60 mm

Caractéristiques techniques

Agent extincteur :
Novec™ 1230 
(90 % fluide +
10 % azote sous 60 bar).
Ce fluide est non conducteur,
sans résidu ni dégradation
des équipements protégés.

Installation : en hauteur,
tête orientée vers le bas

Durée de vie : 10 ans
(remplacement recommandé au-delà)
Pas de révision, maintenance simple

Application

Armoires et coffrets électriques
Baies informatiques et serveurs
Petits volumes techniques clos
Protection de machines 
sensibles

Référence : Amulette Feu 93

Seuils de déclenchement :
93 °C

Sécurité incendie

Volumes protégés disponibles

0,19 m³ -> L.205 × Ø 35 mm
0,32 m³ -> L.237 × Ø 40 mm
0,64 m³ -> L.302 × Ø 51 mm
0,96 m³ -> L.407 × Ø 51 mm
1,61 m³ -> L.431 × Ø 60 mm

Caractéristiques techniques

Agent extincteur :
Novec™ 1230 
(90 % fluide +
10 % azote sous 60 bar).
Ce fluide est non conducteur,
sans résidu ni dégradation
des équipements protégés.

Installation : en hauteur,
tête orientée vers le bas

Durée de vie : 10 ans
(remplacement recommandé au-delà)
Pas de révision, maintenance simple

Application

Armoires et coffrets électriques
Baies informatiques et serveurs
Petits volumes techniques clos
Protection de machines 
sensibles

Protection incendie
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• Carte électronique de contrôle et d’alimentation pour système de �ltration 24V

• Contrôle et pilotage ventilateur 24V 

• Outils de calibration et gestion �ux d’air 

• Nettoyage et stockage 
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Cartes électroniques, outils et accessoires 

Accessoires 

Produits31
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Carte contrôle V2

Carte de de contrôle V2 et cartes d’alimentation V1 / V0 
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Disponible En Stock

La carte de contrôle V2 
permet de piloter et 
monitorer les modules 
utilisant la carte V1 et V0

Caractéristiques 

Régulation vitesse de 
ventilation, sonde 
température, saturation 
du filtre, programmation, 
timer.

Le pilotage PWM des 
ventilateurs, tachymétrique 
(FG).

Compatibilité : V0.x et V1.3.x
disposent d’un port dédié 
V2.x pour recevoir cette 
carte.

• Puissance supportée 
max. : ~36 W

• Tension : 24 V
• Connectique : Molex 

série KK254

Référence

Carte V1.3.x

Système embarqué

AlveoONE-KIT
AlveoONE
AlveoONE-R

Dimension
52 × 39,4 mm

Épaisseur PCB

1,6 mm
Puissance max.

36 W
Tension de fonctionnement

24 V
Courant max.

1,50 A

Connecteur

• Alimentation : DC jack
femelle 5,5 × 2,1 mm

• FAN (ventilateur) : 
Molex série KK254 (4P)

• V2.x : Molex série
KK254 (4P)

• PWR EXT : Molex série 
KK254 (2P)

Épaisseur PCB

1,6 mm
Puissance max.

36 W
Tension de fonctionnement

24 V
Courant max.

1,50 A

Connecteur

• Alimentation : DC jack 
femelle 5,5 × 2,1 mm

• FAN (ventilateur) :
Molex série KK254 (4P)

• LED : Molex série
KK254 (2P)

• V2.x : Molex série
KK254 (4P)

• PWR EXT (alimentation 
externe) :
Molex série KK254

Référence

Carte V0.x

Système embarqué

AlveoZERO
(PrinterCase
PrintBox)

Dimension 
98,82 × 70,35 mm

Carte électronique de contrôle et d’alimentation

Accessoires 
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Pack LED / Récepteur IR & télécommande / passage de cable universel

Usage

Kit d’éclairage LED conçu
pour être intégré à un caisson
d’imprimante 3D ou tout
autre boîtier d’enceinte, 
avec contrôle sans fil via
télécommande infrarouge.

Puissance maximale

12 W

Longueur du bandeau LED

300 mm

Câble du bandeau

270 mm

Tension de fonctionnement

24 V DC

Télécommande

Connecteur

DC jack 5,5 × 2,1 mm

Pile CR2025 

Fonctions

Allumer / éteindre,
variation d’intensité
lumineuse

Distance de commande

Jusqu’à 5 m en champ libre

Fréquence de communication

38 kHz (standard IR)

Télécommande

Connecteur

DC jack 5,5 × 2,1 mm femelles

Pile CR2025 

Dimensions

Télécommande :
85 × 40 × 6 mm 
Récepteur : câble 250 mm 
+ tête Ø 8 mm

Le passage de câble 
est un module conçu pour 
acheminer proprement les 
câbles depuis l’intérieur vers 
l’extérieur d’un caisson / 
boîtier, tout en minimisant les 
ouvertures et en maintenant 
l’étanchéité. Ouverture large 
possible (suffisante pour 
passer une prise secteur),
Système lame coulissante 
pour ajuster l’ouverture 
strictement à la section 
du câble.

Caractéristiques techniques
Type de connecteur : 
T-Lock mâle / femelle pour
alimentation DC
Connectique : DC 2,1 × 5,5 mm
(mâle et femelle)
Courant max. admis : 2,5 A
Tension d’alimentation : 24 V
Poids : 200 g environ
Matériau : PETG imprimé (noir)
Longueur câble : 1.5 m
Montage panneau :
gabarit de découpe
fourni (fichier STL ou plan)

Usage

Ce module de commande 
infrarouge comprend une 
télécommande IR compacte 
et un récepteur pouvant être 
connecté à  un ventilateur 
et à l’alimentation 24 V.

Compatibilité

AlveoKIT
BLHP2432-H12
AlveoX2-FS

Accessoires pour caisson d’imprimante 3D

Pack LED standard
En stock

Télécommande IR
En stock

Passage de câble
En stock

Accessoires 
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Caisson sur mesure pour imprimante 3D résine / FDM

Accessoires pour caisson d’imprimante 3D

Accessoires 

Produits34

Usage

Conçu pour entretenir aussi
bien l’enceinte (caisson) que 
les surfaces d’impression 
d’une imprimante 3D.
Il combine des éléments 
délicats et efficaces pour 
retirer poussières, résidus et 
impuretés sans endommager 
les surfaces sensibles.

Composition

Flacon pulvérisateur de 500ml

Tête de raclette avec manche
ergonomique

3 bonnets de nettoyage 
en microfibre

Serviette en microfibre
ultra-absorbante,
grand format

Matériaux compatibles

Verre, acrylique, métal,
parois imprimées

Référence

Tuyau d’extraction d’air 
semi-rigide et flexible, conçu 
pour créer un canal 
d’évacuation avec coudes 
(sans frottement excessif) 
tout en conservant une 
surface interne lisse pour 
limiter les pertes de charge.

Températures d’usage

de –10 °C à +120 °C 

Connecteurs / compatibilité

Fichiers STEP/STL fournis 

Longueur

75 cm plié / jusqu’à 3 m déplié 

Poids

650 g 

Diamètre intérieur

76 mm 

Diamètre extérieur

78 mm 

Matériau

Polypropylène noir (PP) 

Référence

Deux grilles d’entrée d’air 
imprimées et montées, 
conçues pour les caissons 
d’imprimantes 3D.
Leur objectif : gérer le flux 
d’air entrant et assurer une 
dépression stable dans 
le caisson tout en limitant 
les poussières. 

Épaisseur panneaux supportés

3 à 8 mm

Fonctionnement

Porte coulissante : 
permet d’ajuster l’ouverture 
(complète, partielle ou 
fermeture totale) pour 
moduler le débit d’air entrant.

Grille anti-poussière

Nylon microperforé

Dimension globale (avec panneau 8 mm)

114 × 114 × 20 mm

Matériau

PETG imprimé “Black Galaxy”

Grilles d’entrée d’air
Assemblé

Tuyau semi-rigide
Assemblé

Kit de Nettoyage
Assemblé

En Savoir + 
alveo3d.com/produit/tuyeau-ventilation-air-flexible/

En Savoir + 
alveo3d.com/produit/kit-de-nettoyage-imprimante-3d/

En Savoir + 
alveo3d.com/produit/grilles-entree-dair/
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OUTILS & ACCESSOIRES  

Accessoires sur demande

Capteur de pression 
différentielle d’air

DisponibleSur demande

Appareil portable de mesure 
de pression différentielle 
(capteur Sensirion SDP610)
idéal pour la vérification de 
l’encrassement de filtres, 
contrôle de la pression d’air 
dans un caisson de sécurité.

Caractéristiques techniques

Plage de mesure : ±125 Pa
Exactitude : ±3 % de la mesure
Température de
fonctionnement : 0 à +50 °C

• Compensation automatique
de température et densité
de l’air

• Portable sur batterie 
rechargeable

• Affichage rétro-éclairé
• Aimants intégrés
• pour un usage mains libres
• Étui de transport
• Kit de tuyaux silicone Ø4/5 mm

Armoire
déshumidificateur

DisponibleSur demande

5 tailles : 230 à 850 L
Armoires de stockage à 
déshumidification 
automatique, idéales pour 
conserver filaments 3D, 
résines, et appareils sensibles

Caractéristiques techniques

Fonction :
réduction et maintien
d’humidité 

Matériau : 
Acier SPCC noir + vitres

Dimensions : 
de 600 x 480 x 860 mm
à 850 × 550 × 1835 mm

Contrôle : 
digital, automatique

Alimentation : 
100–240 V AC / sortie 12 V DC

Consommation :
GN-230 / GN-360 : < 50 W
GN-460 / GN-720 : < 100 W

Accessoires 

ProduitsProduits35
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• Tests & études d’émissivité des �laments / impirmantres 3D

• Tests d’é�cacité des �ltres et solutions proposées 

Le laboratoire Alveo3D

Laboratoire & tests

• Mesures d’exposition global  

• Documentation et partage des résultats, contribution à la connaissance du domaine

Services4 Services36
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Banc de mesures Alveo3D

Analyse des émissions particulaires et COV des imprimantes 3D

Objectif du service

Évaluer l’efficacité de 
filtration, l’émission de 
particules ultrafines (UFP) 
et de composés organiques 
volatils (COV) générés par 
les procédés de fabrication 
additive (FDM, SLA, SLS).
Nos essais permettent aux 
fabricants, intégrateurs et 
utilisateurs professionnels :

• de caractériser 
l’impact sanitaire 
et environnemental 
de leurs produits

• de valider la conformité 
aux recommandations 
de l’INRS et du Code du 
Travail (articles R.4222-1 
à R.4222-12)

• et d’optimiser leurs 
systèmes de filtration 
et de ventilation

• En FDM, l’essentiel des 
émissions se situe entre 
10 et 200 nm (ultrafines).

• La norme EN1822 classe 
les filtres sur leur MPPS 
(Most Penetrating 
Particle Size), 
généralement entre ~100 
et 300 nm selon le média,  
pas sur l’ensemble 
du spectre < 100 nm.

• Résultat : un filtre “HEPA” 
peut être conforme sans 
garantir une efficacité 
suffisante sur les UFP 
< 100 nm.
Seuls des tests 
avant/après filtre réalisés 
pendant l’impression 
(part/cm³ ) valident 
la protection là où 
elle compte

Conclusion : 

EN1822 reste indispensable 
pour classer un média, 
mais ne suffit pas à garantir 
la protection face aux UFP 
de l’impression 3D

• Mesure là où ça compte : 
particules ultrafines 
7–5000 nm, invisibles aux 
capteurs PM classiques

• Tests en conditions 
réelles : protocoles 
avant/après filtre, même 
machine, même G-code, 
mêmes matériaux 
(ABS/ASA/PC/Nylon)

• Au-delà d’EN1822 : 
validation du système 
complet (caisson + 
ventilateur + filtre), pas 
seulement du média

• Résultats actionnables : 
rapport clair (efficacité %, 
courbes, débit, ΔP) + 
recommandations 
d’optimisation

• Crédibilité & conformité : 
méthodes alignées 
bonnes pratiques 
HSE/INRS, comparatifs 
filtre d’origine vs 
solutions H13/H14 + 
charbon

Les services du laboratoire Alveo3D

Pourquoi tester les filtres ? Nos avantages

Laboratoire & tests

Services4 Services37
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Appareils de mesure mobiles

Analyse sur site avec nos appareils

Palas UF-CPC 100

Particules

Compteur de particules 
ultrafines (UFP) au butanol 
avec pompe intégrée et 
écran tactile 7", destiné aux 
mesures d’exposition, au 
contrôle de procédés, 
à la recherche aérosols, tests 
de filtres et purificateurs, 
mesures environnementales 
et exposition au poste 
de travail, effets santé / 
inhalation, études. 
d’émissions d’imprimante.

mPower NEO M184

Sur demandeSur demande COVs

Détecteur photo-ionisation 
(PID) haute sensibilité pour 
COV, jusqu’au ppb, avec 
réponse 3 s, pompe intégrée, 
journalisation longue durée 
et certifications 
ATEX/IECEx/UL. Modèles 
et plages adaptés à l’hygiène 
industrielle, 
à l’environnement et aux 
interventions HAZMAT

Caractéristiques principales

Plage de taille : 4 – 5 000 nm
Plage de concentration :
Jusqu’à 1×105 part. /cm³ 
(mode comptage unitaire)
Exactitude : ±5 %
1×105 à 2×107 part. /cm³ 
(mode néphélométrique)
Exactitude : ±10 %
Dimensions :
290 × 240 × 350 mm 
Conditions d’installation :
+10 à +30 °C
Fluide de travail : 1-butanol

Caractéristiques principales

Plage de mesure :
0,001 – 15 000 ppm
Capteur : PID 10,6 eV 
Précision : ±3 %
Alimention & autonomie :
Li-ion, ~24 h en travail
Protection : IP66/67
Plage T°/HR : –20 à +50 °C,
0–95 % HR 
sans condensation). 
Ergonomie :
230 × 74 × 55 mm,
708 g (coque caoutchouc)

Laboratoire & tests
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Alveo3D au coeur des alpes

L’équipe Alveo3D

Conception et fabrication en Savoie

Président

Lucas Martini

Gestion
Responsable laboratoire

Directeur général

Victor Martini

Chef produit
Designer

Directeur général

Laurent Oliveira

Développeur informatique
& électronique

Gestion administrative
& Clients

Chargé marketing
& communication

Coralie Pinoncely

Gestion atelier
Logistique

Marc Meillasson

Responsable production
& pôle 3D

Sabrina Vasseur Minh Cuong Doan
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SERVICE TECHNIQUE & CONSEILS 
P A R T E N A I R E  S É C U R I T É

SYSTÈME FILTRATION D’AIR
C A T A L O G U E  /  S U R  M E S U R E

CAISSON SUR MESURE
F D M  /  R É S I N E

CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS
R E C O M M A N D A T I O N S  I N R S

LABORATOIRE DE TESTS
E M M I S S I V I T É  &  E F F I C A C I T É

contact@alveo3d.com
www.alveo3d.com

https://www.alveo3d.com/

